@ : Petra Lubarde 1, Beograd
PROJEKTOVAN]E, PROIZVODNjA i MONTAZE ELEKTRONSKIH SISTEMA

Mikrofonski pultevi sa slusanjem jezika CS-DR

do 30 pultova istovremeno
(do 60 slusalaca)

3 jezika + flor
prosto povezivanje - serijski
digitalna kontrola rada
na svakom pultu po dve slusalice

nezavisan izbor kanala i jaCine NAMENA:

Okrugli stolovi, kongresi,
hoteli, TV/IRA studija

Sistem za simultano prevodenje
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- mikrofonski pult za govornika i dva slusaoca -

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

- napajanje (iz centralne napojne jedinice) 24V

- broj jezika 3

- slusanje sale FLOR

- pojacala 2x 1W

- tip mikrofona elektret

- duzina vrata mikrofona 450mm

- dijagram zrac€enja kardioida

- veza sa mikrofonom XLR 3 pina

- veza izmedu pultova 8 pina

- dimenzije 140 x 110 x 45 mm
TEHNICKI OPIS

- veza izmedu pultova je propertlavanjem iz jednog u drugi

- svaki pult ima izlaz za dve slusSalice, nezavisan selektor slusanja i jacinu

- on/off mikrofona je tasterom

- indikacija ukljuéenosti mikrofona je LED diodom

- izuzetno osetljivo mic. pretpojacalo sa ugradenim kompresorom dinamike
- kompletno digitalna kontrola rada

- izuzetna paznja je poklonjena da sistem bude pouzdan i malih dimenzija

www.jel.rs tel / fax 011 3553-752 office@jel.rs



@ . Petra Lubarde 1, Beograd
PROJEKTOVAN;jE, PROIZVODNjA i MONTAZE ELEKTRONSKIH SISTEMA

- napojna jedinica -

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

- napajanje 220V

- ulazi / izlazi 6,3 mm-line

- direktna veza sa prevodilackim pultovima firme JEL 5 pina

- izlaz za prvi mic. pul 8 pina

- podesavanje jacine slusanja svih mikrofona DA

- izlaz zbira signala svi mikrofona line

- potrosnja sowW

- dimenzije rek 2U
TEHNICKI OPIS

- rad mikrofonskih pultova je nezavisan od rada slusalica

- ulazi za slusanje su linijski ulazi na dzekovima (bilo kakav signal iz mixera)
- direktna veza sa prevodilackim kabinama

- linijski izlaz mikrofonskih pultova

- nema ogranic¢enja za broj ukljuéenih mikrofona
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